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PRELIMINARE DOCUMENTAZIONE
AAC 06

(Axis  Acquisition  Card  6 canali)
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K1- CONNETTORE PER BUS ABACO®

Il connettore  K1 é un connettore DIN 41612-C formato da un insieme di 64 pin con cui é  possibile
effettuare il collegamento della scheda con il BUS  industriale ABACO®. Nella tabella seguente é
riportato il pin-out del BUS e quindi anche del relativo connettore, con le distinzioni tra CPU a 16
bit rispetto a quelle a 8 bit e l'elenco di segnali collegati sulla scheda AAC 06.

FIGURA 1: K1 - CONNETTORE PER BUS ABACO®

A A A PIN C C C
BUS  a 16 bit BUS  a 8 bit AAC 06 AAC 06 BUS  a 8 bit BUS  a 16 bit

GND GND GND 1 GND GND GND
+5 Vdc +5 Vdc +5 Vdc 2 +5 Vdc +5 Vdc +5 Vdc

D0 D0 D0 3 N.C. D8

D1 D1 D1 4 N.C. D9
D2 D2 D2 5 N.C. D10

D3 D3 D3 6 N.C. /INT /INT
D4 D4 D4 7 N.C. /NMI /NMI

D5 D5 D5 8 N.C. /HALT D11
D6 D6 D6 9 N.C. /MREQ /MREQ

D7 D7 D7 10 /IORQ /IORQ /IORQ
A0 A0 A0 11 /RD /RD /RDLDS
A1 A1 A1 12 /WR /WR /WRLDS

A2 A2 A2 13 N.C. /BUSAK D12
A3 A3 A3 14 N.C. /WAIT /WAIT

A4 A4 A4 15 N.C. /BUSRQ D13
A5 A5 A5 16 /RESET /RESET /RESET

A6 A6 A6 17 /M1 /M1 /IACK
A7 A7 A7 18 N.C. /RFSH D14
A8 A8 N.C. 19 N.C. /MEMDIS /MEMDIS

A9 A9 N.C. 20 N.C. VDUSEL A22
A10 A10 N.C. 21 N.C. /IEI D15

A11 A11 N.C. 22 N.C.
A12 A12 N.C. 23 N.C. CLK CLK

A13 A13 N.C. 24 N.C. /RDUDS
A14 A14 N.C. 25 N.C. /WRUDS

A15 A15 N.C. 26 N.C. A21
A16 N.C. 27 N.C. A20
A17 N.C. 28 N.C. A19

A18 N.C. 29 N.C. /R.T. /R.T.
+12 Vdc +12 Vdc N.C. 30 N.C. -12 Vdc -12 Vdc

+5 Vdc +5 Vdc +5 Vdc 31 +5 Vdc +5 Vdc +5 Vdc
GND GND GND 32 GND GND GND
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Legenda:

BUS a 8 bit

A0-A15 =   O - Address BUS: BUS degli indirizzi.
D0-D7 = I/O - Data BUS: BUS dei dati.
INT =   I - Interrupt request: richiesta d’interrupt.
NMI =   I - Non Mascherable Interrupt: richiesta d’interrupt  non mascherabile.
HALT =   O - Halt State: stato di Halt.
MREQ =   O - Memory Request: richiesta di operazione in memoria.
IORQ =   O - Input/Output Request: richiesta di operazione in Input/Output.
RD =   O - Read Cycle Status: richiesta di lettura.
WR =   O - Write Cycle Status: richiesta di scrittura.
BUSAK =   O - Bus Aknowledge: riconoscimento della richiesta di utilizzo del BUS.
WAIT =   I - Wait: attesa.
BUSRQ =   I - Bus Request: richiesta di utilizzo del BUS.
RESET =   O - Reset: azzeramento.
M1 =   O - Machine cycle one: primo ciclo macchina.
RFSH =   O - Refresh: rinfresco per memorie dinamiche.
MEMDIS =   I - Memory Display: segnale emesso dal dispositivo periferico mappato in memoria.
VDUSEL =   O - VDU Selection: abilitazione per il dispositivo periferico ad ad essere  mappato
  in memoria.
IEI =   I - Interrupt Enable Input: abilitazione interrupt da BUS in catene di priorità
CLK =   O - Clock: clock di sistema.
R.T. =   I - Reset Tast: tasto di reset.
+5Vcc =   I - Linea di alimentazione a +5Vcc.
+12 Vcc =   I - Linea di alimentazione a +12 Vcc.
-12 Vcc =   I - Linea di alimentazione a -12 Vcc.
GND = - Linea di massa per tutti i segnali del BUS.

BUS a 16 bit

A0-A21 =   O - Address BUS: BUS degli indirizzi.
D0-D15 = I/O - Data BUS: BUS dei dati.
RDUDS =   O - Read  Upper Data Strobe: lettura del byte superiore BUS dati.
WRUDS =   O - Write Upper Data Strobe: scrittura del byte superiore BUS dati.
IACK =   O - Interrrupt Acknowledge: riconoscimento della richiesta d’nterrupt da parte della
 CPU.
RDLDS =   O - Read Lower Data Strobe: lettura del byte inferiore BUS dati.
WRLDS =   O - Write Lower Data Strobe: scrittura del byte inferiore BUS dati.

N.B.
Le indicazioni di direzionalità sopra riportate sono riferite ad una scheda di comando (CPU o GPC®)
e sono mantenute inalterate in modo da non avere ambiguità d’interpretazione nel caso di sistemi
composti da più schede.
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CN1 - CONNETTORE D'INGRESSO CONTATORI

Il connettore CN1 é una vaschetta a 26 vie ad alta densita, femmina, a 90 gradi.
E' posto sulla parte frontale della scheda e viene usato per collegare gli ingressi dei sei contatori,
ognuno dei quali é provvisto di tre segnali in optoisolati, di tipo NPN.
L'alimentazione di questi ingressi può essere a +12 Vcc oppure a +24 Vcc a seconda della
configurazione di una serie di jumper, come descritto nei paragrafi sucessivi.

FIGURA 2: CN1 CONNETTORE D' INGRESSO CONTATORI

Legenda:

FASE1 CNTn =   I - Ingresso fase 1 del contatore n.
FASE2 CNTn =   I - Ingresso fase 2 del contatore n.
TACCA0 CNTn =   I - Ingresso fase di azzeramento contatore n.
+V Opto =   I - Ingresso tensione galvanicamente isolata di alimentazione ingressi

optoisolati NPN.
N.C. = - Non connesso.
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JUMPER

In questo paragrafo verranno illustrate tutte le  operazioni da  compiere per il corretto utilizzo della
scheda. A tale scopo é previsto un certo numero di jumper a cavaliere la cui configurazione seleziona
diverse modalità operative, come descritto nella seguente documentazione.

+—————————————————————————————————————+
 JUMPER POSIZIONE FUNZIONE
+—————————————————————————————————————+

J1 1-2 La scheda gestisce il segnale /M1 presente K1 (pin 17C)
2-3 La scheda non gestisce il segnale /M1 presente K1 (pin 17C)

+—————————————————————————————————————+
J2 1-2 Collega FASE1 CNT4 al segnale di conteggio con incremento

del contatore 4
2-3 Collega FASE1 CNT4 al segnale di conteggio con discriminatore

di direzione del contatore 4
+—————————————————————————————————————+

J3 1-2 Collega FASE2 CNT4 al segnale di conteggio con decremento
del contatore 4

2-3 Collega FASE2 CNT1 al segnale di conteggio con discriminatore
di direzione del contatore 4

+—————————————————————————————————————+
J4 1-2 Collega segnale di overflow del contatore 4 al segnale di conteggio

con incremento del contatore 5
2-3 Collega FASE1 CNT5 al segnale di conteggio con incremento

del contatore 5
3-4 Collega FASE1 CNT5 al segnale di conteggio con discriminatore

di direzione del contatore 5
+—————————————————————————————————————+

J5 1-2 Collega segnale di underflow del contatore 4 al segnale di conteggio
con decremento del contatore 5

2-3 Collega FASE2 CNT5 al segnale di conteggio con decremento
del contatore 5

3-4 Collega FASE2 CNT5 al segnale di conteggio con discriminatore
di direzione del contatore 5

+—————————————————————————————————————+
J6 1-2 Collega FASE1 CNT6 al segnale di conteggio con incremento

del contatore 6
2-3 Collega FASE1 CNT6 al segnale di conteggio con discriminatore

di direzione del contatore 6
+—————————————————————————————————————+

J7 1-2 Collega FASE2 CNT6 al segnale di conteggio con decremento
del contatore 6

2-3 Collega FASE2 CNT6 al segnale di conteggio con discriminatore
di direzione del contatore 6

+—————————————————————————————————————+
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+—————————————————————————————————————+
J8 1-2 Collega FASE1 CNT1 al segnale di conteggio con incremento

del contatore 1
2-3 Collega FASE1 CNT1 al segnale di conteggio con discriminatore

di direzione del contatore 1
+—————————————————————————————————————+

J9 1-2 Collega FASE2 CNT1 al segnale di conteggio con decremento
del contatore 1

2-3 Collega FASE2 CNT1 al segnale di conteggio con discriminatore
di direzione del contatore 1

+—————————————————————————————————————+
J10 1-2 Collega segnale di overflow del contatore 1 al segnale di conteggio

con incremento del contatore 2
2-3 Collega FASE1 CNT2 al segnale di conteggio con incremento

del contatore 2
3-4 Collega FASE1 CNT2 al segnale di conteggio con discriminatore

di direzione del contatore 2
+—————————————————————————————————————+

J11 1-2 Collega segnale di underflow del contatore 1 al segnale di conteggio
con decremento del contatore 2

2-3 Collega FASE2 CNT2 al segnale di conteggio con decremento
del contatore 2

3-4 Collega FASE2 CNT2 al segnale di conteggio con discriminatore
di direzione del contatore 2

+—————————————————————————————————————+
J12 1-2 Collega FASE1 CNT3 al segnale di conteggio con incremento

del contatore 3
2-3 Collega FASE1 CNT3 al segnale di conteggio con discriminatore

di direzione del contatore 3
+—————————————————————————————————————+

J13 1-2 Collega FASE2 CNT3 al segnale di conteggio con decremento
del contatore 3

2-3 Collega FASE2 CNT3 al segnale di conteggio con discriminatore
di direzione del contatore 3

+—————————————————————————————————————+
J14  non connesso Non collega carcassa metallica della vaschetta CN1 alla massa di

alimentazione (GND)
     connesso Collega carcassa metallica della vaschetta CN1 alla massa di

alimentazione (GND)
+—————————————————————————————————————+

J15  non connesso Configura segnale FASE2 CNT6 per alimentazione a +24 Vcc
     connesso Configura segnale FASE2 CNT6 per alimentazione a +12 Vcc

+—————————————————————————————————————+
J16  non connesso Configura segnale TACCA0 CNT6 per alimentazione a +24 Vcc

     connesso Configura segnale TACCA0 CNT6 per alimentazione a +12 Vcc
+—————————————————————————————————————+

J17  non connesso Configura segnale FASE1 CNT6 per alimentazione a +24 Vcc
     connesso Configura segnale FASE1 CNT6 per alimentazione a +12 Vcc

+—————————————————————————————————————+
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+—————————————————————————————————————+
J18  non connesso Configura segnale FASE2 CNT5 per alimentazione a +24 Vcc

     connesso Configura segnale FASE2 CNT5 per alimentazione a +12 Vcc
+—————————————————————————————————————+

J19  non connesso Configura segnale TACCA0 CNT5 per alimentazione a +24 Vcc
     connesso Configura segnale TACCA0 CNT5 per alimentazione a +12 Vcc

+—————————————————————————————————————+
J20  non connesso Configura segnale FASE1 CNT5 per alimentazione a +24 Vcc

     connesso Configura segnale FASE1 CNT5 per alimentazione a +12 Vcc
+—————————————————————————————————————+

J21  non connesso Configura segnale FASE2 CNT4 per alimentazione a +24 Vcc
     connesso Configura segnale FASE2 CNT4 per alimentazione a +12 Vcc

+—————————————————————————————————————+
J22  non connesso Configura segnale TACCA0 CNT4 per alimentazione a +24 Vcc

     connesso Configura segnale TACCA0 CNT4 per alimentazione a +12 Vcc
+—————————————————————————————————————+

J23  non connesso Configura segnale FASE1 CNT4 per alimentazione a +24 Vcc
     connesso Configura segnale FASE1 CNT4 per alimentazione a +12 Vcc

+—————————————————————————————————————+
J24  non connesso Configura segnale FASE2 CNT3 per alimentazione a +24 Vcc

     connesso Configura segnale FASE2 CNT3 per alimentazione a +12 Vcc
+—————————————————————————————————————+

J25  non connesso Configura segnale TACCA0 CNT3 per alimentazione a +24 Vcc
     connesso Configura segnale TACCA0 CNT3 per alimentazione a +12 Vcc

+—————————————————————————————————————+
J26  non connesso Configura segnale FASE1 CNT3 per alimentazione a +24 Vcc

     connesso Configura segnale FASE1 CNT3 per alimentazione a +12 Vcc
+—————————————————————————————————————+

J27  non connesso Configura segnale FASE2 CNT2 per alimentazione a +24 Vcc
     connesso Configura segnale FASE2 CNT2 per alimentazione a +12 Vcc

+—————————————————————————————————————+
J28  non connesso Configura segnale TACCA0 CNT2 per alimentazione a +24 Vcc

     connesso Configura segnale TACCA0 CNT2 per alimentazione a +12 Vcc
+—————————————————————————————————————+

J29  non connesso Configura segnale FASE1 CNT2 per alimentazione a +24 Vcc
     connesso Configura segnale FASE1 CNT2 per alimentazione a +12 Vcc

+—————————————————————————————————————+
J30  non connesso Configura segnale FASE2 CNT1 per alimentazione a +24 Vcc

     connesso Configura segnale FASE2 CNT1 per alimentazione a +12 Vcc
+—————————————————————————————————————+

J31  non connesso Configura segnale TACCA0 CNT1 per alimentazione a +24 Vcc
     connesso Configura segnale TACCA0 CNT1 per alimentazione a +12 Vcc

+—————————————————————————————————————+
J32  non connesso Configura segnale FASE1 CNT1 per alimentazione a +24 Vcc

     connesso Configura segnale FASE1 CNT1 per alimentazione a +12 Vcc
+—————————————————————————————————————+

FIGURA 3: TABELLA  FUNZIONI  JUMPER
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Il jumper J1 deve essere collegato in posizione 1-2 quando la scheda di CPU che controlla la
AAC 06  é basata su CPU Z80 o compatibili, in modo da evitare malfunzionamenti soprattutto
durante la gestione di interrupts da parte della stessa scheda di CPU.

La conessione dei segnali d'ingresso ai segnali di conteggio con discriminatore di direzione, consente
di acquisire comodamente encoder bidirezionali, ottenendo dalla scheda una combinazione assoluta
che esprime la posizione attuale dell'encoder, senza alcuna elaborazione intermedia.

La conessione dei segnali d'ingresso ai segnali di conteggio con incremento e/o decremento consente
invece di realizzare contatori semplici, frequenzimetri, periodimetri, contaimpulsi in up e down, ecc.

Infine i contatori 1, 2 e 3, 4  possono essere collegati in cascata in modo da ottenere un contatore
globale a 32 bit. Ad esempio per usare i contatori 1, 2 in cascata si deve:
- collegare i segnali da misurare agli ingressi del contatore 1: FASE1 CNT1, FASE2 CNT1 e
TACCA0 CNT1;

- collegare i jumper J8 e J9 in posizione 1-2 o 2-3 a seconda se serve il discriminatore di direzione;
- collegare i jumper J10 e J11 in posizione 1-2 in modo che l'overflow e l'underflow del contatore
1 incrementino e decrementino il contatore 2;

- acquisire i 4 registri di conteggio ricordando che la coppia del contatore 1 costituisce i 16 bit meno
significativi mentre la coppia del contatore 2 costituisce i 16 bit più significativi.

Il jumper J14 se connesso collega il GND di alimentazione con il frame metallico del connettore CN1,
in modo da effettuare una schermatura sui segnali d’ingresso. Fare attenzione alla chiusura di questo
jumper, infatti se il collegamento esterno non é realizzato con i dovuti criteri di immunità, potrebbe
portare disturbi sull'alimentazione di tutto il sistema.

I jumper J15 ÷J32 se connessi consentono di lavorare con una +V Opto a 12 Vcc, viceversa se lasciati
aperti consentono di lavorare con una alimentazione a +24 Vcc. Visto che sul connettore CN1 é
collegabile una sola tensione +V Opto, se si devono acquisire contemporanenamente sia ingressi a
+12 Vcc che +24 Vcc si deve fare attenzione a mantenere separate le masse di questi, essendo i
positivi collegati assieme e quindi riportati sui pin 19 e 20 di CN1.
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CONFIGURAZIONE FUNZIONAMENTO CONTATORI

La scheda AAC 06 é basata su due componenti THCT 12316 che coincidono con dei tripli contatori
che possono operare in 8 diverse modalità di funzionamento. Per dettagli su queste modalità fare
riferimento all'appendice A del manuale, mentre per la selezione della modalità necessaria si devono
configurare i tre dip switch DIP2, DIP3, DIP4 come di seguito descritto:

DIP 4.3 DIP 4.2 DIP 4.1 MODALITA'
ON ON ON -> Modo 0 per contatore 1
ON ON OFF -> Modo 1 per contatore 1
ON OFF ON -> Modo 2 per contatore 1
ON OFF OFF -> Modo 3 per contatore 1
OFF ON ON -> Modo 4 per contatore 1
OFF ON OFF -> Modo 5 per contatore 1
OFF OFF ON -> Modo 6 per contatore 1
OFF OFF OFF -> Modo 7 per contatore 1

DIP 4.6 DIP 4.5 DIP 4.4 MODALITA'
ON ON ON -> Modo 0 per contatore 2
ON ON OFF -> Modo 1 per contatore 2
ON OFF ON -> Modo 2 per contatore 2
ON OFF OFF -> Modo 3 per contatore 2
OFF ON ON -> Modo 4 per contatore 2
OFF ON OFF -> Modo 5 per contatore 2
OFF OFF ON -> Modo 6 per contatore 2
OFF OFF OFF -> Modo 7 per contatore 2

DIP 3.2 DIP 4.8 DIP 4.7 MODALITA'
ON ON ON -> Modo 0 per contatore 3
ON ON OFF -> Modo 1 per contatore 3
ON OFF ON -> Modo 2 per contatore 3
ON OFF OFF -> Modo 3 per contatore 3
OFF ON ON -> Modo 4 per contatore 3
OFF ON OFF -> Modo 5 per contatore 3
OFF OFF ON -> Modo 6 per contatore 3
OFF OFF OFF -> Modo 7 per contatore 3

DIP 2.3 DIP 2.2 DIP 2.1 MODALITA'
ON ON ON -> Modo 0 per contatore 4
ON ON OFF -> Modo 1 per contatore 4
ON OFF ON -> Modo 2 per contatore 4
ON OFF OFF -> Modo 3 per contatore 4
OFF ON ON -> Modo 4 per contatore 4
OFF ON OFF -> Modo 5 per contatore 4
OFF OFF ON -> Modo 6 per contatore 4
OFF OFF OFF -> Modo 7 per contatore 4
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DIP 2.6 DIP 2.5 DIP 2.4 MODALITA'
ON ON ON -> Modo 0 per contatore 5
ON ON OFF -> Modo 1 per contatore 5
ON OFF ON -> Modo 2 per contatore 5
ON OFF OFF -> Modo 3 per contatore 5
OFF ON ON -> Modo 4 per contatore 5
OFF ON OFF -> Modo 5 per contatore 5
OFF OFF ON -> Modo 6 per contatore 5
OFF OFF OFF -> Modo 7 per contatore 5

DIP 3.1 DIP 2.8 DIP 2.7 MODALITA'
ON ON ON -> Modo 0 per contatore 6
ON ON OFF -> Modo 1 per contatore 6
ON OFF ON -> Modo 2 per contatore 6
ON OFF OFF -> Modo 3 per contatore 6
OFF ON ON -> Modo 4 per contatore 6
OFF ON OFF -> Modo 5 per contatore 6
OFF OFF ON -> Modo 6 per contatore 6
OFF OFF OFF -> Modo 7 per contatore 6

Di seguito viene riportata una breve descrizione delle 8 modalità di funzionamento riferite ai segnali
disponibili su CN1.

Modo 0: CONTATORE ad incremento o decremento dei segnali collegati a FASE1 CNTn e/o
FASE2 CNT n, senza discriminatore di direzione.

Modo 1: DISCRIMINATORE DI DIREZIONE con conteggio singolo su FASE1 CNTn con
fronte di salita su un senso e fronte di discesa su senso inverso.

Modo 2: DISCRIMINATORE DI DIREZIONE con conteggio singolo su FASE2 CNTn con
fronte di salita su un senso e fronte di discesa su senso inverso.

Modo 3: DISCRIMINATORE DI DIREZIONE con conteggio doppio su FASE1 CNTn con
fronte di salita e discesa.

Modo 4: DISCRIMINATORE DI DIREZIONE con conteggio doppio su FASE2 CNTn con
fronte di salita e discesa.

Modo 5: DISCRIMINATORE DI DIREZIONE con conteggio quadruplo su FASE1 CNTn e
FASE2 CNTn, su tutti i fronti.

Modo 6: MISURATORE DI PERIODO in cui FASE1 CNTn é il segnale di gate e FASE2 CNTn
alto incrementa il contatore e viceversa se basso decrementa il contatore.

Modo 7: MISURATORE DI FREQUENZA in cui FASE1 CNTn é la frequenza da misurare e
FASE2 CNTn é il segnale di gate di durata nota; il conteggio é sincrono con
FASE1 CNT n.
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SEGNALAZIONI VISIVE

Nella  parte frontale della scheda sono presenti due file a otto leds ciascuna che corrispondono alle
due fasi e le tacche di zero dei sei canali gestiti dalla scheda AAC 06.

FIGURA  4: FUNZIONE LEDS

Si ricorda che per ogni LED l'attivazione corrisponde allo stato attivo del relativo ingresso, ovvero
pin del connettore CN1 collegato alla massa di alimentazione optoisolata, ovvero il riferimento della
+V Opto.

LEDs COLORE FUNZIONE

DL1 Rosso Visualizza stato linea FASE1 CNT1.

DL9 Verde Visualizza stato linea FASE2 CNT1.

DL7 Giallo Visualizza stato linea TACCA 0 CNT1.

DL2 Rosso Visualizza stato linea FASE1 CNT2.

DL10 Verde Visualizza stato linea FASE2 CNT2.

DL17 Giallo Visualizza stato linea TACCA 0 CNT2.

DL3 Rosso Visualizza stato linea FASE1 CNT3.

DL11 Verde Visualizza stato linea FASE2 CNT3.

DL8 Giallo Visualizza stato linea TACCA 0 CNT3.

DL4 Rosso Visualizza stato linea FASE1 CNT4.

DL12 Verde Visualizza stato linea FASE2 CNT4.

DL15 Giallo Visualizza stato linea TACCA 0 CNT4.

DL5 Rosso Visualizza stato linea FASE1 CNT5.

DL13 Verde Visualizza stato linea FASE2 CNT5.

DL18 Giallo Visualizza stato linea TACCA 0 CNT5.

DL6 Rosso Visualizza stato linea FASE1 CNT6.

DL14 Verde Visualizza stato linea FASE2 CNT6.

DL16 Giallo Visualizza stato linea TACCA 0 CNT6.
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MAPPAGGIO DELLA SCHEDA

La scheda AAC 06 occupa un indirizzamento in I/O di 16 byte consecutivi, che possono essere
allocati a partire da un indirizzo di base diverso a seconda di come viene mappata la scheda. Questa
prerogativa consente di poter utilizzare più schede AAC 06 sullo stesso BUS ABACO®, oppure di
montare la scheda su un BUS in cui sono presenti altre schede periferiche, ottenendo così una
struttura espandibile senza difficoltà e senza alcuna modifica del software già realizzato.
L'indirizzo di mappaggio  é definibile tramite l’apposita circuiteria di interfaccia al BUS presente
sulla scheda stessa; questa circuiteria utilizza un dip switch a 4 vie, da cui preleva lo stesso indirizzo
di mappaggio impostato dall’utente. Di seguito viene riportata la corrispondenza dei dip switch e le
linee di indirizzo del BUS:

DIP1.1 -> Indirizzo A4
DIP1.2 -> Indirizzo A5
DIP1.3 -> Indirizzo A6
DIP1.4 -> Indirizzo A7

Tali dip switches sono collegati in logica negata, quindi se posto in  ON genera uno zero logico,
mentre se posto in OFF genera un uno logico.
Anche il jumper J1 influisce sulla logica d’indirizzamento e deve essere settato a seconda del tipo
della scheda di controllo (CPU o GPC®) utilizzata. In particolare se la scheda di controllo é provvista
del segnale /M1 sul connettore per il BUS ABACO®, allora il jumper J1 deve essere connesso in
posizione 1-2 e viceversa.

A titolo di esempio vengono riportati di seguito alcuni esempi di mappaggio:
Dovendo mappare la scheda AAC 06, comandata da una scheda di controllo provvista del segnale
/M1, all’indirizzo di mappaggio 040H, la scheda deve essere configurata come segue:

J1 -> Posizione 1-2
DIP1.1 -> ON
DIP1.2 -> ON
DIP1.3 -> OFF
DIP1.4 -> ON

Dovendo invece mappare la scheda AAC 06, comandata con una schada di controllo non provvista
del segnale /M1, all’indirizzo di mappaggio F0H, la scheda deve essere configurata come segue:

J1 -> Posizione 2-3
DIP1.1 -> OFF
DIP1.2 -> OFF
DIP1.3 -> OFF
DIP1.4 -> OFF

Per quanto riguarda la disposizione del dip switch, si faccia riferimento alla figura ??.
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INDIRIZZAMENTO REGISTRI INTERNI

Indicando con <indbase> l’indirizzo di mappaggio della scheda, ovvero l’indirizzo impostato
tramite il  DIP1, come indicato nel paragrafo precedente, i registri interni della AAC 06 sono visti
agli indirizzi riportati nella seguente tabella.

FIGURA 5: TABELLA  INDIRIZZI  DEI REGISTRI  INTERNI

Se si utilizzano più schede sul BUS ABACO®, in fase di impostazione dell’indirizzo di mappaggio
delle schede, si deve fare attenzione a non allocarepiù schede sugli stessi indirizzi ( considerare per
questo indirizzo di mappaggio e numero di byte occupati). Nel caso che la condizione non venga
rispettata, si viene a creare una conflittualità sul BUS che pregiudica il funzionamento di tutto il
sistema e delle stesse schede.

DISP. REG. INDIRIZZO R/W SIGNIFICATO

THCT
12316
IC8

CNT3H <indbase>+02H R/W Lettura/Scrittura del byte H contatore 3

CNT3L <indbase>+03H R/W Lettura/Scrittura del byte L contatore 3

CNT2H <indbase>+04H R/W Lettura/Scrittura del byte H contatore 2

CNT2L <indbase>+05H R/W Lettura/Scrittura del byte L contatore 2

CNT1H <indbase>+06H R/W Lettura/Scrittura del byte H contatore 1

CNT1L <indbase>+07H R/W Lettura/Scrittura del byte L contatore 1

THCT
12316
IC7

CNT6H <indbase>+0AH R/W Lettura/Scrittura del byte H contatore 6

CNT6L <indbase>+0BH R/W Lettura/Scrittura del byte L contatore 6

CNT5H <indbase>+0CH R/W Lettura/Scrittura del byte H contatore 5

CNT5L <indbase>+0DH R/W Lettura/Scrittura del byte L contatore 5

CNT4H <indbase>+0EH R/W Lettura/Scrittura del byte H contatore 4

CNT4L <indbase>+0FH R/W Lettura/Scrittura del byte L contatore 4
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CONTATORE TRIPLO THCT 12316

Per quando riguarda la descrizione di questo triplo contatore, fare riferimento all’apposita
documentazione tecnica dell’appendice A ed alla descrizione riportata nel paragrafo
CONFIGURAZIONE FUNZIONAMENTO CONTATORI. Al fine di rendere completamente
utilizzabili queste informazioni si ricorda che in appendice i segnali vengono chiamati con nomi
diversi e che vale la seguente corrispondenza:

Ua1n -> FASE1 CNTn
Ua2n -> FASE2 CNTn
Ua0n -> TACCA0 CNTn

I tre contatori di tale componente possono essere gestiti eseguendo operazioni di lettura o scrittura
agli indirizzi di allocazione dei registri CNTnH e CNTnL, relativi ai byte H e L del contatore n (1÷6).
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APPENDICE A: DESCRIZIONE COMPONENTIAPPENDICE A: DESCRIZIONE COMPONENTI
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